Calandra MC/M 2500/50 STD

Caratteristiche generali

Peso e dimensioni imballo

C060801X

Riscaldamento elettrico

Lunghezza utile 2508 mm Altezza 1868 mm Resistenze 18x2700W
Diametro rullo 502 mm Larghezza 3413 mm Potenza di riscaldamento 48,6 kW
i ia* it 1100 .
Produzione oraria 62 Kg/h Profondita MM | Riscaldamento gas
Velocita rullo 1-9 m/min Bruciatori 2
h Volume 7 ms
it i 31 . "
Capacita evaporazione Allacciamento gas 1
Portata aspirazione vapore 350 m3/h Peso lordo 1263 k o
P P g Potenza di riscaldamento 53  kw
Perdite al mantello** 2 % Peso netto 1163 kg L _
Portata aspirazione fumi 350 m?3h
Rumorosita 55 db
Riscaldamento vapo
Potenza ed assorbimenti Entrata vapore 1
. . . . Uscita vapore "
Riscaldamento Alimentazione Potenza totale Assorblmenttl) P 1
Eletirico 3xA00+N 493 kW 70 A Pressione ammissibile 1-12 bar
Gas 1,230 09 KW 53 A Consumo vapore 100 kg/h
Vapore 1x230 0.7 kw 35 A * con umidita residua 50%
** percentuale sulla potenza installata
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FRAGRELS

Dati tecnici e caratteristiche possono essere smygevariazioni senza preavviso.



